PISO TATIL ALERTA

A

RAMPA ACESSIBILIDADE

PROLONGAMENTO DA RUA
OSVALDO ANTONIO LEITE

PLANTA DE LOCALIZACAO

PISTA DE ROLAMENTO - 936 m’
PASSEIO PUBLICO - 520,50 m?
AREA TOTAL -1456,50 m?
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FAIXA DE SERVICO

OBS.: O piso tatil de alerta deve ser instalado, no inicio e
no término das calgadas e a no minimo 30 cm do plano
em que ocorre mudanca de sentido. Também deve ser
instalado nos pontos que ocorre desnivel no passeio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRATARAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBRA: Construg¢io de calcamento PRANCHA.:
LOCAL:  Prolongamento da Rua Osvaldo Antonio Leite - AC ES S IBILIDADE
Ibiraiaras/RS
PROPONENTE: PROJETO: NUMERO:
IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI - Prefeita Municipal Eng?® Civil Katia Elisa Pomatti - CREA 101630 O 5
AREA: ESCALA: DATA:
1764,50 m? 1/400 DEZEMBRO 2018
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