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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Pavimentacdo com paralelepipedos de basalto

ENDERECO: Prolongamento da Rua Osvaldo Anténio Leite,~ Ibiraiaras/RS

A finalidade do presente memorial é estabelecer as normas e especificagdes técnicas
dos materiais e servicos a serem empregados na execu¢do de pavimentacdo com
paralelepipedos de basalto e passeios com blocos de concreto, em parte do
Prolongamento da Rua Osvaldo Anténio Leite, saida para David Canabarro, na cidade de

Ibiraiaras/RS, com é&rea total de 1.764,50 m? de obra, divididos da seguinte maneira:
e Pavimentacdo com paralelepipedos: 1134 m?;

e Passeio publico com blocos de concreto: 630,50 m?.

1.0 SERVICOS PRELIMINARES:

Inicialmente serdo executados todos os servicos de loca¢do da obra para dar
inicio a movimentacdo de terra, delimitando a area de passeio e a érea de pista de
rolamento.

A obra devera ser identificada de maneira clara e objetiva com placa de obra

Modelo Governo Federal.

2.0 MOVIMENTACAO DE TERRA:

A obra terd como inicio a reconformacdo da plataforma, que compreende
basicamente o patrolamento da pista e a execug¢do simultdnea das sargetas, através do
emprego da motoniveladora, retirando-se em média uma camada de 15 cm. O
alinhamento da pista de rolamento deverad ser dado a partir do final do calcamento
existente. Para ajuste do perfil, serdo executados pequenos cortes e aterros. Nos locais de

aterro o mesmo devera ser devidamente compactado. N
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O patrolamento devera iniciar dos bordos para o eixo. O objetivo € conseguir um
perfil transversal correto para a rua, a qual devera obrigatoriamente ter uma declividade
transversal, a partir do eixo de 4 a 6 cm para cada metro. A declividade transversal deve
ser verificada através de um nivel de bolha.

Juntamente com a reconformacdo da plataforma, deverdo ser executadas as
sargetas, as quais tem como objetivo coletar as &dguas de escoamento superficial,

conduzindo-as para as bocas de lobo.

3.0 DRENAGEM:

Serdo executadas 6 bocas de lobo, as quais deverdo seguir dimensionamento
conforme projeto arquitetdnico de detalhamento. As parede serdo executadas em tijolos
macicos, na espessura de 20cm, e rebocadas internamente, com argamassa de cimento e
areia traco 1:3, com fundo de laje de concreto na espessura de 10 cm, e fechamento no
nivel do passeio com uma tampa de concreto armado, e abertura para entrada da agua no
meio-fio.

Os dutos da rede pluvial serdo de concreto DN 600 mm, em conformidade com o

projeto.

4.0 PAVIMENTACAO:

Primeiramente haverd colocacdo do meio-fio, em entradas de veiculos e nas
rarnpas de acessibilidade, os corddes deverdo ser enterrados de 15 a 20 ¢cm a mais que 0s
corddes no passeio normal.

O meio-fio serd de concreto pré-moldado, nas dimensdes de 12x15x30x100 (face
superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:4.

Apbs a colocacdo do meio-fio e execu¢dao das bocas de lobo, sera realizado o
espalhamento do pd de pedra numa camada de 10 cm.

Sobre a camada de p6 de pedra, daré inicio ao calcamento propriamente dito, ou
seja a colocacdo dos paralelepipedos, em pedras de basalto de aproximadamente 15 x 15
c¢m, de forma ordenada, sendo que no eixo da pista as pedras deverdo serem colocadas

em linha reta, formando assim a divisdo da pista de rolamento. O rejuntamento sera feito

com pé de pedra. \ \@
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Logo ap6s a conclusao do servico de rejunte dos paralelepipedos, o calgamento
serd devidamente compactado até a completa fixacdo. Se durante a compactacdo forem
observados irregularidade ou depressdo. estas serdo prontamente corrigida através da
remocio e da recolocacdo dos paralelepipedos com maior ou menor adi¢do de material de
assentamento.

A compactac¢do deverd ser realizada com compactador de percussdo, visto que a
utilizacdo de rolo compactador poderd danificar as edificacdes existentes ao longo do

trecho a ser pavimentado.

4.0 PASSEIO PUBLICO:

Haverd construcdo de passeio publico, nos locais indicados em planta, com
emprego de blocos inter travados de concreto, de espessura de 8cm, assentados sobre
colchdo de p6 de pedra, e rejuntados com areia fina. Também haveré utilizacdo de piso
tatil de concreto, na cor vermelho terracota, assentados conforme indicacdo no projeto.
Destaca-se que o piso tatil de alerta deverd ser instalado no inicio e no término das
calcadas, afastado 30 ¢m do plano em que ocorre mudanca, e também nos pontos onde
ocorre desnivel do passeio. O piso tétil, devera ser assentado sobre um lastro de concreto
para melhor fixa¢do das pecas.

A rampa de acessibilidade devera ser executada em concreto, feito na obra,
desempenado, conforme detalhamento mostrado em planta, com inclinacggo méxima de
8,33%.

5.0 SINALIZAGAO DE TRANSITO

A rua deverd ser indicada com placas com nome da Rua Osvaldo Antdnio Leite, e
com placa de “PARE", nos locais indicados em planta. Para identificacdo de nome de rua,
deverdo ser utilizadas placas esmaltadas nas dimensdes de 45x25cm, e para indicacdo de

“PARE" deve ser utilizada placa em chapa de aco galvanizado.

5.0 LIMPEZA DA OBRA

A obra deverd no seu término, estar livre e desimpedida de entulhos e restos de

rmateriais e em perfeitas condi¢bes para ocupacdo. A obra serd entregue completamente

limpa. @
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS - RS - CNPJ 87.613.584/0001-59
Rua Jodo Stella, 55 - CEP 95.305-000 - Ibiraiaras - RS - Fone: (54) 3355.1122
www.ibiraiaras.rs.gov.br - E-mail: administracao@pmibiraiaras.com.br



- Estado do Rio Grande do Sul
| #9 . L
\ew, Municipio de Ibiraiaras
Necass”

Todos os entulhos, galpao de obra, ferramentas, equipamentos, utensilios instalados
e restos de materiais de construcio deverao ser totalmente removidos do canteiro, ficando

o local construido em perfeitas condi¢des de seguranga e livre para ser utilizado.

Ibiraiaras, 07 de dezembro de 2018.
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Katia Elisa Pomatti
Eng® Civil - CREA 101.630
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