Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Ibiraiaras

MEMORIAL DESCRITIVO
EMPREENDIMENTO: Reconstrugdo de muro de contengdo em concreto armado
LOCALIZAGAO: Canal do arroio Mormago, Avenida Leda Accorsi Rech, Centro, Ibiraiaras/RS

A finalidade do presente memorial é estabelecer as normas e especificacdes técnicas dos
materiais e servicos a serem empregados na obra de reconstru¢do de muro de conten¢do em
concreto armado, no canal do Arroio Mormago, nas proximidades da Avenida Leda Accorsi
Rech, Centro, Ibiraiaras.

A reconstrucdo serd necessaria em fun¢do de desmoronamento de parte do muro de

pedras existente, na extensdo de 19,25m, conforme imagem a seguir.

Figura 1: Situagdo apds desabamento

1.0 SERVICOS PRELIMINARES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS - RS
Rua Jodo Stella, 55 - CEP 95305-000 - Ibiraiaras - RS - Fone: 54 3355 1122
www.ibiraiaras.rs.gov.br - Email: administracao@pmibiraiaras.com.br

—
Z/




Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Ibiraiaras

Sera feita limpeza de entulhos de forma a retirar qualquer material que possa prejudicar

o andamento dos servicos. R e

Os trabalhos de escavacdo deverdo ser executados com cuidados especiais a fim de

garantir a seguranca da estrutura existente.

2.0 FUNDAGOES:

A fundacdo para o muro de contengdo serd do tipo sapata corrida. Devera der
construida ensecadeira para que a concretagem da fundagdo e do muro seja feita de forma
estanque.

Apbs as escavagdes atingirem a rocha, o fundo da vala deveré ser alinhado e nivelado
no sentido transversal. A previsdo é que seja construida uma sapata com largura de 100 cm,
com malha de aco CA-50 de didmetro 10mm, conforme projeto. As ferragens deverao respeitar
recobrimento minimo de 5cm.

Deverdo ser executados pinos para fixagdo das sapatas com a rocha, sendo eles
perfurados e serd injetada nata de cimento para proteger a armadura.

A sapata serd executada em concreto usinado com resisténcia minima de 25 Mpa. Junto

as sapatas devera ser deixada a armacdo de espera dos pilares.

3.0 MURO:

Sera executada a extensdo de 19,25m de muro de concreto armado, localizado entre uma
ponte existente e o restante do muro de pedras.

O muro tera espessura de 20cm no topo e 25cm na base e terd malha de ago nas duas
faces, que deverd ser devidamente ancorada nas fundagbes, e terd pilares conforme
demonstrado em projeto. As ferragens deverdo respeitar o recobrimento minimo de 3cm.

A resisténcia caracteristica minima do concreto utilizado na estrutura seré de 25 MPa.

As &reas a serem concretadas devem estar protegidas a fim de impedir qualquer
contamina¢do com detritos durante a concretagem.

As armaduras deverdo atender as Normas Brasileiras e obedecer inteiramente ao projeto
estrutural, tanto em relacdo as bitolas, dobras e recobrimentos. Antes e depois da coloca¢do

em posicdo, a armadura deveré estar perfeitamente limpa, sem ferrugem, pintura, graxa, terra,
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ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderéncia ao concreto ou sua
conservacao.

As férmas para as estruturas serdo de madeira e montadas para resistir aos esfor¢os
especificos de cada langamento de concreto, antes do inicio da concretagem deverdo ser
molhadas até saturacdo. As juntas e furos deverdo ser vedados e a superficie em contato com
o concreto devera estar isenta de impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento. As férmas
sé poderdo ser retiradas apds decorridos 28 dias do langamento do concreto.

Enquanto ndo for atingido o endurecimento satisfatério do concreto, o mesmo devera
ser protegido de chuva torrencial, agentes quimicos, choques e vibra¢do com intensidade tal
que produza fissuras na massa ou na aderéncia da armadura ao concreto.

A prote¢do contra secagem prematura visaré evitar ou reduzir os efeitos da retragdo por
secagem ou fluéncia, ao menos durante os primeiros sete dias, apés o lancamento do concreto.

Esta serd realizada mantendo-se umedecida a superficie.

4.0 DRENOS:

Serdo posicionados tubos de PVC na estrutura do muro para permitirem a drenagem
pluvial do terreno, evitando a criagdo de sobrecarga no muro de contengdo. No momento do
reaterro sera executada uma camada de material drenante (pedras) préxima da face do muro

e seré colocado geotéxtil, para que os tubos de PVC néo fiquem entupidos com solo.

5.0 VIGAS:

Serdo executadas duas vigas de concreto armado de maneira transversal ao canal do
arroio, de forma que sirvam para apoio do muro. Seré utilizada forma de madeira, com escoras
rolicas.

As juntas e furos deverdo ser vedados para que ndo haja vazamento de concreto sobre o
arroio, e a superficie em contato com o concreto devera estar isenta de impurezas prejudiciais
a qualidade do acabamento.

As férmas s6 poderdo ser retiradas apés decorridos 28 dias do langamento do concreto.

A resisténcia caracteristica minima do concreto utilizado na estrutura sera de 25 MPa.

6.0 SERVICOS FINAIS:
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Apo6s a cura das estruturas de concreto, havera os trabalhos de aterro e reaterro junto

ao muro, executado com material escolhido, em camadas sucessivas de altura maxima de 30cm,

devidamente compactadas.

Ao final dos trabalhos, a obra deveré ser entregue limpa, livre de lixo e de entulhos de

qualquer natureza.

Ibiraiaras, junho de 2021.

0
Pamela Hentz Cappellari
Eng? Civil — CREA 231775
Setor de Engenharia
Municipio de lbiraiaras

De acordo,

Municipio de\lbiraiaras

MUNICIPIO DE IBIRAIARAS - RS CNPJ 87.613.584/0001-59
Rua Jodo Stella, 55 - CEP 95305-000 - Ibiraiaras - RS - Fone: 54 3355 1122
www.lbiraiaras.rs.gov.br - Email: administracao@pmibiraiaras.com.br



