MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAIARAS
Rua Anténio Stela, 55 — CEP: 95305-000.

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Obra: PORTICOS DE ENTRADA DE IBIRAIARAS

Local: ERS 126 Km 39 latitude 282 23’ 24.66” S longitude 512 38'0.21"0 e Km 46
latitude 282 21’10.97” S longitude 512 38'32.29” O

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS

O presente memorial tem por objetivo estabelecer os critérios para a construgado
de dois porticos de entrada, no enderego acima citado, bem como especificar os

materiais a serem utilizados.

1 INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA:

Sera implantado canteiro de obras para proteger, dar seguranga e isolar a obra.
Este serd dimensionado de acordo com o porte e necessidades da obra. Compete ao
construtor fazer todas as instalagBes provisérias necessarias a perfeita execugdo dos
servicos e seguranca da obra. Deverdo ser mantidas na obra, em locais determinados
pela fiscalizagdo, placas do CREA, da Prefeitura, do construtor e dos responsaveis
técnicos a serem fixadas em local frontal a obra e em posi¢do de destaque. Para a
execucdo dos servigos, o construtor devera dispor no canteiro de obras do ferramental
e dos equipamentos necessarios e indispensaveis ao desenvolvimento dos trabalhos.
Cabera ao construtor manter o canteiro de servicos sempre organizado e limpo, além
de fornecer todos os materiais e equipamentos necessarios para garantir a seguranca

e higiene dos operarios.
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2 SERVICOS PRELIMINARES: = )

2.1 - TRABALHOS EM TERRA:

O terreno ja se encontra limpo e com a terraplanagem bdsica ja executada, porem
deverd ser feito o nivelamento final através de medigbes de niveis, deixando o mesmo
nivelado conforme as cotas especificadas em projeto, sendo que os trabalhos de aterro
e reaterro sejam executados com material de primeira categoria em camadas de no

maximo 20 centimetros.

2.2 - LOCACAO E MARCACAO DA OBRA:
A obra sera locada com o auxilio de gabaritos de madeira, rigorosamente de

acordo com o projeto e com atenc¢do especial aos esquadros, conferidos com trena.

3 NORMAS UTILIZADAS

¢ Aco dobrado: ABNT NBR 14762: 2010.

e Projeto de estrutura de ago e de estrutura mista de ago e concreto de edificios:
e ABNT NBR 8800:2008.

e Forgas devidas ao vento em edificagdes: ABNT NBR 6123/1988.

¢ AWS D1.1/1992 — American Welding Society.

e Outras Normas também foram utilizadas

4 PARAMETROS DE CALCULO

Todos os calculos executados no projeto estrutural atendem as especificagdes
minimas exigidas pelas normativas vigentes.

Todos os célculos executados no projeto da estrutura metalica consideram o uso
de perfis estruturais em aco ASTM A-36, com limite de escoamento minimo de 250
MPa e limite de resisténcia entre 400-550 MPa. As placas base serdo em ago ASTM A-
36 com mesmas caracteristicas citadas acima para os perfis estruturais, os parafusos

de ancoragem serdo em ago CA-50 nervurados (o executor deverd consultar os
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estrutural). Todas as ligacdes do projeto serdo por soldagem e é adotado eletrodo

revestido da classe AWS E70XX.

5 DESLOCAMENTOS MAXIMOS

e Verticais — L/250;

e Horizontais — H/300;

6 ACOES E CARREGAMENTOS

6.1 ACOES PERMANENTES

Peso Proprio: trata-se das cargas que incidem verticalmente na estrutura,
normativamente n3o atende um padrao, ficando a critério de o calculista considerar os

pesos préprios dos elementos estruturais presentes no projeto.

6.2 ACOES VARIAVEIS

Sobrecarga na cobertura: 0,25 KN/m2 (25 Kg/m2) — Segundo ABNT NBR
8800/2008;

Vento (ABNT NBR 6123/1988): De acordo com a NBR 6123 a pressao dinamica
do vento varia de acordo com a regido (velocidade), fator topografico (S1), fator de
rugosidade (S2) e fator estatistico (S3). Logo os parametros foram definidos da
seguinte forma:

Velocidade basica do vento =45 m/s (conforme abaco da NBR 6123/1988).

Fator topografico S1 = 1 (Terreno plano ou fracamente acidentado);

Fator de rugosidade S2 = dependendo da estrutura projetada.

Fator estatistico S3 = utilizado para todas as edificagdes Grupo 2, S3 = 1,00.

Observagdo: as sobrecargas consideradas contemplam o peso de revestimentos

indicadas na planilha or¢camentaria conforme projeto arquiteténico. Qualquer outra
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carga ndo prevista em projeto deverd ser consultada previamente com o projetista -

estrutural. A sobrecarga utilizada em projeto é de 25Kg/m2.
6.3 COMBINACOES DE CARREGAMENTO

A NBR 8800/08 classifica as acdes de carregamento basicamente em trés
categorias:

e Acdes Permanentes: sio as decorrentes das caracteristicas da estrutura, ou
seja, o peso proprio da estrutura e dos elementos que a compdem, como telhas, forro,
instalacdes, etc.

e Acdes Variaveis: sdo as decorrentes do uso e ocupag¢do, tais como
equipamentos, sobrecargas em coberturas, vento, temperatura, etc.

e Acdes Excepcionais: sdo as decorrentes de incéndios, explosbes, chogques de
veiculos, efeitos sismicos, etc. Com base nessas defini¢des, as combinagdes de a¢des
para os estados limites Gltimos, sdo classificadas em normais e excepcionais.

Foram consideradas apenas as “combinagdes normais” para o projeto
estrutural, que sdo as que cuidam das agBes permanentes e das varidveis. As
combinagdes de carregamento definidas no item 4.7.7.2.1 da NBR 8800/2008 s&o as
seguintes:

(7 G+, QO =2, w Q)
G acdes permanentes
Q, acoes variaveis principais (predominante para o efeito analisado)
Q, demais agOes varidveis
coeficiente de ponderagao das acdes permanentes
e coeficiente de ponderaco das acoes variaveis

v fatores de combinacao das acOes variaveis

7 LIGACOES

As ligacBes entre os elementos (superior e inferior), estdo dispostas no projeto,

e devem assegurar a transmissdo de esforgos entre os elementos de forma a garantir a 1
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eficiéncia da trelica como elemento estrutural. S3o utilizadas nas ligagdes chapas e —
)
. . . z :7 !
solda filete, dimensionadas de acordo coem as barras que se unem nos nos. A5
- v
8 PLACA BASE
A placa base exerce a fungdo de conectar a base da viga ao pilar de concreto

armado, auxiliando na transmissdo de esforgos. As dimensdes da chapa de base

constam no projeto.

9 METODOS CONSTRUTIVOS DA ESTRUTURA METALICA

As ligaces foram projetadas e calculadas para os esforgos atuantes em cada
projeto, a fim de garantir a estabilidade do sistema. Foi definido engaste para as todas
as ligaces da estrutura metalica, sendo feito através de solda, de acordo com as
necessidades e recursos definidos. O. executor deverad garantir a resisténcia das
ligagdes soldadas entre os perfis estruturais metalicos. A ligagdo da Viga com a
fundac3o se fara através de placas base com chumbadores em ago CA-50 nervurados
ou Barra redonda A36. Deverdo ser consultadas todas as folhas dos projetos
estruturais, e em eventuais dividas o projetista estrutural devera ser consultado.

A qualidade dos materiais como concreto, aco e madeira devera ser
inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional
legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e
Arquitetura (CREA-RS).

Os perfis devem ser seguidos a risca, de acordo com o projeto estrutu ral, suas
soldas devem ser aplicadas de maneira continua, ressaltando que de maneira alguma
poderd ser aplicada do tipo intermitente, incluindo casos que o acimulo de agua é
propicio de ocorrer, neste caso, a principal estrutura devera ser feita em um local seco.

No caso de juncdo lateral de perfis deve-se atentar que na hora de aplicar a
solda deve-se observar se houver existéncia de frestas entre os perfis, se for o caso, &
recomendado repetir o processo. E recomendado montar a viga ou apoios principais
separadamente, e quando for realizar o langamento / adensamento de concreto dos

vinculos exteriores prever a existéncia dos chumbadores ja dimensionados no projeto
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Estrutura_Metahca Portlcos de Entrada Pagma 5



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

BRI e SR e e

T A o R T e o SR T AR D N, BT (o SN e

estrutural. Todas as ligagbes serdo do tipo solddveis, causando a necessidade de

soldadores, montadores e demais profissionais devidamente qualificados. 7

10 PINTURA DE PROTECAO

Toda a superficie metélica a ser pintada deverad estar completamente limpa,
isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrusta¢des, produtos quimicos diversos,
pingos de solda, carepa de laminagao, furos, etc.

A preparacgdo da superficie constard basicamente de jateamento abrasivo, de
acordo com as Normas Técnicas e obedecendo as seguintes notas gerais:

- Depois da preparagdo adequada da superficie esta deve passar por processo
de galvaniza¢do a fogo, com camada de 80 micras e posteriormente 2 demdos de
pintura epdxi de 120 micras.

- Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demdos conforme a
especificacdo dos fabricantes.

- Para a cor do epdxi, seguir conforme desenhos de

arquitetura.

11 CONSIDERACOES FINAIS

Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas
dos Projetos estruturais, contidas nas respectivas ART’s, ndo ficando responsaveis, por
quaisquer servicos de planejamento de obra, execucdo, logistica, etc., que podem
aparecer nas fases da obra.

Demais construgdes ou reformas apontadas apés a emissdo das ART’s dos
projetos estruturais, ndo sdo de responsabilidade dos profissionais titulares deste
projeto. Todos os servigos e procedimentos citados neste memorial descritivo, nos
projetos estruturais, levantamentos quantitativos e nas ART’s, foram demandados,

conferidos e aprovados.

Josemar qw/ Eng.2 CREA-RS 183991
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MEMORIAL DESCRITIVO

Apresentacio:

A presente meméria descritiva, especifica os trabalhos a serem executados na construcdo de

Pértico de Entrada nas vias de acesso a cidade de Ibiraiaras.
Empreendimento: CONSTRUC;AO DE PORTAIS NO MUNICIPIO DE IBIRAIARAS

Agente executo: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS
Localizagdo: ERS 126 Km 51+830 e Km 38+620 IBIRAIARAS, RS

Movimento de.te

Todo o necessério ao nivelamento do terreno que a construcdo exigir, sendo que os
trabalhos de aterro e reaterro sejam executados com material de primeira categoria em

camadas de no méaximo 20 centimetros.

Fundagées

Diretas em concreto armado, do tipo Estaca, sendo o modo de execucdo, rotativa,
levadas até a camada de solo suficientemente resistente e capaz de evitar recalques

diferenciais.

Concreto arm

A estrutura de concreto armado que ter4 projeto especifico, sendo utilizado concreto
usinado com resisténcia ao tipo de estrutura a que se destinar, nas fundacdes 25,0Mpa, e em
vigas e pilares 30,0 Mpa.

Também na superestrutura seré utilizada viga metélica, sendo que suas dimensdes, as
de projeto, e a espessura a ser utilizada serd de acordo com projeto especifico, e de

responsabilidade do executor da mesma.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS - RS - CNPJ 87.613.584/0001-59
Rua Jodo Stella, 55 - CEP 95.305-000 - Ibiraiaras - RS - Fone: (54) 3355.1122
www.ibiraiaras.rs.gov.br - E-mail: administracao@pmibiraiaras.com.br
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Pintura _

Os servicos de pintura serdo executados por profissionais habilitados, e as superficies a
pintar serdo examinadas, limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinarem.

Nas superficies de concreto, pva, e em superficies metélicas, tinta esmalte.

Brasdo e dem:

Todos os elementos decorativos na construcdo dos Portais serdo de A¢o Galvanizado
pintado com espessura de no minimo Tmm com face de acrilico.

O Braséo central do pértico tem altura de 2,40m e comprimento de 2,32m e colorido
em chapa de ago grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2.

Os letreiros tém dimensionamento de 60cm de altura e largura aproximada da escrita
de 75cm na cor de a¢o galvanizado e serd composto por 30 letras.

Os elementos que representardo a histéria da cidade tém dimensdes distintas conforme

as plantas de especificacdes de n° 17 e n° 23.

Entrega daobra i o0

A obra deveré estar limpa e livre de entulhos. Todos os casos omissos deverao ser
resolvidos com o prévio conhecimento e aprovacdo do responséavel técnico.
O recebimento da obra somente serd efetuado quando forem preenchidas todas as

exigéncias contidas nestas especificagdes e projetos.

Ibiraiaras, 11 de dezembro de 2019

Reaie Ao 5o
> Regina da Silva
Arquiteta e Urbanista — CAU A-144823-4
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