
REDE ADUTORA EM PEAD

Ø50 MM PN 20

ADAPTADOR DE

COMPRESSÃO,

ROSCA MACHO, PN

16, 50x1 1/2"

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL,

COM FLANGE E ANEL DE

VEDACAO, 50 MM X 1 1/2",

PARA CAIXA D'AGUA

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL,

COM FLANGE E ANEL DE

VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2",

PARA CAIXA D'ÁGUA

REGISTRO DE ESFERA, PVC,

COM VOLANTE, VS,

SOLDAVEL, DN 50 MM, COM

CORPO DIVIDIDO

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90

GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA

FRIA PREDIAL

TÊ SOLDÁVEL, PVC, 90

GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA

FRIA PREDIAL (NBR 5648)

EXTRAVASOR E TUBO DE

LIMPEZA Ø50 MM PVC

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL,

COM FLANGE E ANEL DE

VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2",

PARA CAIXA D'ÁGUA

LUVA SOLDÁVEL

COM ROSCA, PVC, 50

MM X 1 1/2"

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90

GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA

FRIA PREDIAL

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

EM FIBRA DE VIDRO

20.000L

REGISTRO DE ESFERA, PVC,

COM VOLANTE, VS,

SOLDÁVEL, DN 50 MM, COM

CORPO DIVIDIDO

ADAPTADOR DE

COMPRESSÃO,

ROSCA MACHO, PN

16, 50x1 1/2"

LUVA SOLDÁVEL

COM ROSCA, PVC, 50

MM X 1 1/2"

JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90

GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA

FRIA PREDIAL

SAÍDA PARA A REDE

Ø50 MM PVC

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

EM FIBRA DE VIDRO

20.000L

ENTRADA

1

SAÍDA 50 mm

2

REDE ADUTORA EM PVC

Ø50 MM

3.50

ALVENARIA EM TIJOLOS

MACIÇOS OU BLOCOS DE

CONCRETO PARA

NIVELAMENTO DO TERRENO

E ELEVAÇÃO DO

RESERVATÓRIO

SOLO OU CASCALHO

COMPACTADO

LAJE DE CONCRETO H=10

CM, ARMADA COM TELA

Q-196 (Ø5mm, 10x10 cm),

PERFEITAMENTE NIVELADA E

DESEMPENADA

3.50

ALVENARIA EM TIJOLOS

MACIÇOS OU BLOCOS DE

CONCRETO PARA

NIVELAMENTO DO TERRENO

E ELEVAÇÃO DO

RESERVATÓRIO

SOLO OU CASCALHO

COMPACTADO

LAJE DE CONCRETO H=10

CM, ARMADA COM TELA

Q-196 (Ø5mm, 10x10 cm),

PERFEITAMENTE NIVELADA E

DESEMPENADA

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL,

COM FLANGE E ANEL DE

VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2",

PARA CAIXA D'ÁGUA

SEGUE PARA A REDE

Ø50 MM PEAD

ADAPTADOR DE

COMPRESSÃO COM FLANGE

PARA PEAD, 63x2", PN 16,

INCLUSIVE PARAFUSOS E

VEDAÇÕES

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

EM FIBRA DE VIDRO

20.000L

REGISTRO RÁPIDO

HORIZONTAL DE

COMPRESSÃO PARA

PEAD, DN63 PN 16

COTOVELO DE COMPRESSÃO

PARA PEAD, PN 16, DN 63x63

SAÍDA 63 mm

3

3.50

ALVENARIA EM TIJOLOS

MACIÇOS OU BLOCOS DE

CONCRETO PARA

NIVELAMENTO DO TERRENO

E ELEVAÇÃO DO

RESERVATÓRIO

SOLO OU CASCALHO

COMPACTADO

LAJE DE CONCRETO H=10

CM, ARMADA COM TELA

Q-196 (Ø5mm, 10x10 cm),

PERFEITAMENTE NIVELADA E

DESEMPENADA

SEGUE PARA A REDE

Ø63 MM PEAD
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